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8 A 250V AC F U A LED rojo: trabajo (T1)

ACT 5000 VA G B LED verde:.pau.sa (T2). .

- ACT5 (230 V AC) 400 VA C Selector rojo: ajuste tiempo de trabajo (T1)
230V AQ) 03 kW D e D Unidad de tiempo ON (T1): (s-s10-m-m10-h-h10) (%)
S oo 3/0. . i e s E Unidad de t|emp.o OFF.(T2): (s-s10-m-m10-h-h10) (%)
( ) (8/0.3/0.12) : (LI F  Selector verde: ajuste tiempo de pausa (T2)
g U G Escala de tiempo seleccionada
(=10...+55)°C . 1 I 1 H Escalas de tiempo
1
P40 Cy 9 ESQUEMA DE CONEXION
T1 T2 T1 T2 |t<T1
9 FUNCIONES
(PI) LI Funcién pausa trabajo con inicio trabajo (88.92.0.240.0001)
U T - Pl Funcién pausa trabajo con inicio pausa (88.92.0.240.0000)
Cs L NOTA
C - Las escalas de tiempo (D-E-H) deben fijarse antes de alimentar el
T2 T1 T2 T1 |t<T2 temporizador
- Ajuste de la temporizacién: (25 ms...300 h)

- Tiempo de restablacimiento: 200 ms

- Precisién a fondo de escala: + 1%
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- L I 1.2 125 12s 1.2 min 12 min 12h 12h
®
@ flnde" UMU 3 3s 30s 3 min 30 min 3h 30h

SWITCH TO THE FUTURE

044.2 12 12s 120s 12 min 120 min 12h 120 h
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